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Cerradura digital con Bluetooth K75
Cerradura de aleación de zinc con cinco formas de apertura, lector biométrico de semiconductor y menú
guiado por voz.

Categoría: Cerraduras electrónicas SKU: BLUE-K75 Modelo: K75

Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente
sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo K75

Marca Por confirmar con el
proveedor

SKU BLUE-K75

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

La K75 abre por huella, tarjeta RFID o Mifare, clave, llave mecánica o Bluetooth
desde el teléfono, lo que la hace práctica tanto para una casa como para una
oficina con rotación de personal. Su cuerpo es de aleación de zinc, de 400 mm
de alto, y se adapta a puertas de madera o metal en tres rangos de espesor. El
menú guiado por voz, en inglés, acompaña la configuración, y los LED indican
apertura y cierre.

APERTURA

Huella, tarjeta, clave,
llave y Bluetooth

TARJETAS

Hasta 100
MATERIAL

Aleación de zinc

1 Especificaciones técnicas

Modelo K7-5

Formas de apertura Huella dactilar, tarjeta, clave, llave mecánica y Bluetooth

Lector biométrico De semiconductor

Tipo de tarjeta RFID y Mifare

Capacidad de tarjetas 100

Clave maestra 1

Claves de usuario 10

Longitud de la clave De 6 a 12 dígitos

Material Aleación de zinc

Dimensiones 400 mm de alto × 80 mm de ancho × 22 mm de espesor

Puertas compatibles Madera y metal

Espesor de puerta 40 a 60 mm, 60 a 90 mm y 90 a 120 mm
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Menú de voz En inglés

Indicadores LED de apertura y cierre

Acabados Plateado o dorado

2 Aplicaciones industriales

Oficinas Departamentos y residencias Edificios corporativos Control de acceso Hotelería

3 Accesorios y contenido del empaque

✓ Cerradura K75
Con llaves mecánicas de respaldo.

○ Tarjetas RFID, pilas y tornillería
Confirmar lista de empaque con el proveedor.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?
Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de
calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Especificaciones tomadas de la ficha del fabricante adjunta en WordPress. La K85 es el modelo hermano; confirmar con el proveedor en qué se
diferencian antes de ofrecer una por otra. Pendiente de contrastar con la edición vigente del fabricante antes de publicarse como ficha definitiva. Fuente: Ficha
técnica de la cerradura K7-5 adjunta en WordPress.
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