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Durómetro digital de bolsillo shore a
Durómetro digital de bolsillo Shore A de 0 a 100 HA y resolución 0.1, para caucho, plásticos de dureza
media, cuero y cera.

Categoría: Durómetros para plásticos SKU: BLUE-HT6600A Modelo: HT6600A

Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente
sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo HT6600A

Marca Por confirmar con el
proveedor

SKU BLUE-HT6600A

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Durómetro digital de bolsillo Shore A para medir la dureza de caucho, plásticos
de dureza media, cuero y cera. Muestra la lectura en pantalla con resolución de
0.1 y calcula el valor medio y el máximo. Sujetas el durómetro con firmeza y
apoyas el pie de presión sobre la muestra. El indentador de punta cónica plana
penetra el material, y la resistencia que opone la muestra se convierte en el
valor de dureza Shore A, que lees en la pantalla después de un segundo. Para
un resultado confiable, mides en tres puntos y tomas el promedio. Si la lectura
pasa de 90 HA, conviene usar un durómetro Shore D.

RANGO

0 a 100 HA
EXACTITUD

Menor a 1% H
ESCALA

Shore A

1 Especificaciones técnicas

Escala Shore A

Rango de medición 0 a 100 HA

Precisión Menor a 1% H

Resolución 0.1

Indentador Punta cónica plana de 0.79 mm, ángulo de 35°

Funciones Resultado de dureza, valor medio y valor máximo

Normas DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619 y JIS K 7215

Apagado automático Sí

Alimentación Batería tipo botón

Temperatura de operación 0 °C a 40 °C

Peso y medidas 150 g; 90 × 55 × 25 mm
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2 Normas y estándares aplicables

ASTM D2240 ISO 7619 JIS K 7215

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?
Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de
calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben
confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. Fuente: Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).
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