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Medidor de pH y cloro para análisis de calidad del
agua
Calibración de cloro para una prueba más precisa Nivel de cloro recomendado para piscinas y spas: de
1,2 a 1,7 ppm…

Categoría: Medidores de calidad del agua SKU: BLUE-HPC102 Modelo: HPC102

Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente
sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo HPC102

Marca Por confirmar con el
proveedor

SKU BLUE-HPC102

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Calibración de cloro para una prueba más precisa Nivel de cloro recomendado
para piscinas y spas: de 1,2 a 1,7 ppm

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?
Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de
calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben
confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. Fuente: Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).
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