
MEDIDOR DE ESPESOR PARA METALES POR ULTRASONIDO, BASICO (.75 A 300MM) 

 

 

                                                             

 

                                                      BLUE-TT100 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 Rango de medición: 0.75 – 300 mm (en acero) 

 Rango de medición de tubos de acero: espesor Min.3.0mm × Φ20 diámetro 

 Diámetro del transductor: Φ10 (estándar) Φ6 (opcional) Φ12 (opcional) 

 Resolución de la pantalla: 0.1mm 

 Calibración: 4,0 mm de acero integradas en placa base 

 Tolerancia: ± (1% H 0.1) mm (H: el espesor de la pieza de prueba) 

 Unidades de medida: mm 

 Rango de velocidad de sonido: 1,000 – 9,999 m / s 

 Pantalla: LCD de 4 dígitos. 

 Temperatura de superficie: -10°C a 60°C 

 Indicador de batería: Indicador de voltaje de batería baja 

 Fuente de alimentación: 2 baterías «AA» de 1.5 Volts 

 Tiempo de trabajo con baterías: 250 horas 

 Dimensiones: 126 x 68 x 23mm 

 Peso: Aproximadamente 250 gms, incluyendo baterías 

 



Incluye: 

 Unidad principal 

 Transductor (sonda) de 5MHz 

 Estándar de calibración integrado de acero 4.0 mm 

 2 baterías AA de 1.5V 

 Gel ultrasónico 

 Certificado TIME 

 Tarjeta de garantía 

 Manual de instrucciones 

 


