
LUXOMETRO DIGITAL HASTA 20,000 LUXES 

 

                               

 

                                BLUE-YK10LX 

 

 

Pantalla: LCD Grande 21.5 dígitos de alto 

Medición y Rango: 2 Rangos: 2,000/20,000 Lux. 

Sensor: Usa el exclusivo photo diodo y filtro corrector de color, y el estándar para corrección cosenoidal 

Ajuste a cero: Ajuste externo 

Retención de Datos: Retenga la lectura en pantalla 



Memoria: Automáticamente 0 a 50°C (32° a 122° F) 

Indicador de Sobre 

Rango: 

Indicación de Sobre Rango: «1» 

Temperatura de 

Operación: 

0 a 50°C (32° a 122° F) 

Humedad de 

Operación: 

Máximo 80% R.H. 

Dimensiones: Medidor; 200 mm. X 68 mm.x 30 mm., ( 7.9″ pulg. x 2.7″ pulg. x 1.2″ pulg.) 

Sonda Sensor; 82mm x 55 mm x 7mm ( 3.2″ pulg. x 2.2″ pulg. x 0.3″ pulg.) 

Peso: 280g./0.62 Lb. 

 
Rango2 Medición Resolución Efectividad 

Rango1 0 – 1,999 Lux 1 Lux ± (5% + 4d) 

Rango2 2,000 – 19,990 
Lux 

10 Lux 

 


