BLUEMETRIC

Instrumentos de medicién industrial - Laboratorio de metrologia acreditado

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Camara termogrdfica de alto rendimiento, wifi, rango

de-20°C a 550°C

Pantalla LCD TFT de 640 x 480 pixeles a color de alta resolucion.

Categoria: Camaras termograficas SKU: BLUE-T50F Modelo: T50F

Descripcion del equipo

Pantalla LCD TFT de 640 x 480 pixeles a color de alta resolucion. Visién nitida
desde cualquier angulo bajo el sol. Funcion de medicion de distancia laser
integrada. La funcion de imagen en imagen muestra la imagen térmica
superpuesta a una imagen digital. Detecte problemas de forma mas rapida y

sencilla identificando con precision posibles problemas mediante la

combinacion de imagenes digitales e infrarrojas. Equipada con salidas de video
estandar, USB y una tarjeta SD extraible. Pantalla tactil brillante de 3,5"
(640%480), vision nitida desde cualquier angulo bajo el sol. Camara
termografica de alto rendimiento (640x480) con pantalla LCD TFT a color de

alta resolucion.

Modelo T50F
Marca Por confirmar con el

proveedor
SKU BLUE-T50F

Datos por validar con el proveedor

RANGO EXACTITUD RESOLUCION IR

Rango bajo: de -20 °C %2 °C (3,6 °F) 0 2 matriz de plano focal
a+150°C (de -4 °F a % de la lectura (FPA),

+302 °F) Rango alto: microbolémetro sin
de 0 refrigeracion

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotizacion

Especificaciones técnicas

Resolucion IR

Campo de visién (FOV)

Resolucion espacial

Sensibilidad térmica/NETD

Frecuencia de la imagen

Enfocar

Funcion de medicion de distancia laser
Pantalla

Modos de imagen

Paletas de colores

matriz de plano focal (FPA), microboldmetro sin refrigeracion

29.8° x 22.6°

(IFOV)

<0.05°Ca+30°C (+86 °F) / 50 mK

50Hz

Manual

De 0.05 a 30 m (de 0.15 a 98 pies) Normalmente: +2 mm (+0.06 pulgadas)
Pantalla tactil capacitiva TFT de 3,5" y resolucién de 640%x480 pixeles.
Imagen IR, imagen visual, imagen dentro de imagen, AUF, distancia

Hierro, Arcoiris, Gris, Gris Invertido, Marron, Azul-rojo, Frio-caliente, Pluma,
Alarma superior, Alarma inferior, Alarma de zona, Zona de visién


https://wa.me/528120091999?text=Hola%20Bluemetric%2C%20solicito%20informaci%C3%B3n%20del%20BLUE-T50F
mailto:ventas@bluemetric.mx?subject=Cotizaci%C3%B3n%20BLUE-T50F

Rango de temperatura del objeto Rango bajo: de -20 °C a +150 °C (de -4 °F a +302 °F) Rango alto: de 0 °C a
+650 °C (+32 °F a +1202 °F) Extendido hasta 1,500 °C (2732 °F)

Exactitud *2 °C (3,6 °F) 0 £2 % de la lectura
Emisividad ajustable 0.01~1.0 Ajustable
Deteccidon automatica de calor/frio Marcas de medicion de puntos calientes o frios automaticas Analisis de linea,

analisis de area

Laser / reflector < clase 2 / foco LED blanco

Seleccion de idioma Inglés, chino, francés, aleman, espanol

medios de almacenamiento Tarjeta Micro SD de 16 GB

Formato de almacenamiento de video MPEG-4 estandar, 640x480 a 30 fps, en tarjeta de memoria > 60 minutos

Camara digital integrada con luz visible 5 Mega Pixeles

Interfaces USB Micro USB, transferencia de datos entre la camara y la PC, control remoto, video
en directo.

éNecesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envia la cotizacién. El certificado de Hablar con un asesor
calibracion se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrologia acreditado.

Nota técnica: Ficha generada a partir del catalogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentacion oficial del fabricante y deben
confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. Fuente: Catalogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

BLUE-T50F
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